Wypetnienie z korka naturalnego.

Jako alternatywne rozwigzanie dla zasypu nawierzchni boisk sportowych proponuje sie
kompletny i ekologiczny system najnowszych technologii sprawdzonych takze w warunkach
Polski. Celem wprowadzenia elementéw proekologicznych dotyczy wykorzystania zasypu
naturalnego i zbudowania nawierzchni, ktéra w 100% podlega recyklingowi. Proponowane
wypetnienie naturalne uzyskuje sie z debu korkowego (Quercus Suber L.) i jest ono na rynku
europejskim od ponad blisko 15 lat. Do zasypu uzywa sie materiat tylko najwyzszej jakosci
ktory poprzez zestawienie go z witasciwg nawierzchnig uzyskujemy parametry uzytkowe
murawy poréwnywalne do tych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej czy
hybrydowej.

Bieg, przyspieszanie, skoki czy upadki na nawierzchni to nieodtgczne elementy gry w pitke
nozng. Prawidtowo skonstruowany system ma wptyw na witasciwe oddziatywanie na stawy.
Konstrukcja pojedynczych granulek wypetnienia i parametr ok. 200 milionéw komdérek
powietrznych na cal sze$cienny powoduje, ze wypetnienie w 90% skfada sie z powietrza. Ma
to bezposredni wptyw na pochtanianie energii oraz jej oddawanie przez caty system. Za tym
idzie ograniczenie do minimum urazowosci gry na nawierzchni z trawy sztucznej.



Pochtanianie energii w przypadku wzorcowej ptyty boiska z trawy naturalnej jest na poziomie
60%, w przypadku zastosowania wypetnienia DOMO Naturafill w systemie z trawy
syntetycznej utrzymuje sie poziom 62-64% bez wzgledu na temperature zewnetrzng ( zakres
pomiaru -18C - +20C)

Zasyp spetnia wszelkie warunki Srodowiskowe i nie zawiera metali ciezkich, a to jest
najwiekszym zagrozeniem dla zdrowia uzytkownikdw w przypadku uzycia wypetnien
gumowych.

Niezalezne badania przeprowadzone przez Pricewaterhouse Coopers oraz Ecobilan (ISO 14020
oraz 14044) wskazuja, iz podczas produkcji wypetnienie Naturalne absorbuje CO2, co jest
procesem odwrotnym niz w przypadku np. wypetnienia EPDM czy TPE, gdzie przy
zastosowaniu tych wypetnien nastepuje emisja CO2 do srodowiska.

Proponowane wypetnienie ma bardzo niski wskaznik kompaktacji. Co oznacza mozliwos¢
utrzymania ciggtosci najwyzszych parametréw do gry na ptycie boiska. W przypadku
wypetnien gumowych stopien zageszczenia ciggle wzrasta co w efekcie powoduje, ze ptyta
boiska staje sie twarda. Woéwczas powstaje konieczno$s¢ wprowadzenia specjalistycznego
sprzetu celem rozluznienia wypetnienia systemu. To takze bezposrednio wptywa na koszt
utrzymania ptyty boiska a dodatkowo pogarsza sie wodoprzepuszczalnosé catej ptyty.
Wypetnienie korkowe nie absorbuje wody i jest odporny na wilgo¢. Posiada doskonate
wiasciwosci odprowadzania wody.

Kolejny waznym czynnikiem, ktéry warunkuje wtasciwe parametry uzytkowe jest amortyzacja
wstrzaséw czyli elastycznos¢ nawierzchni. Przyjmuje sie, ze profesjonalna nawierzchni
pitkarska z trawy naturalnej powinna mie¢ zwrot energii na poziomie 10-25%.

Tabelaryczne porédwnanie wypetnienia EPDM, a wypetnieniem naturalnym z
korka



EPDM (z recyklingu)

Produkt pochodzqcy z recyklingu,
mozliwy brak zastosowania stabilizatora
UV, wystepuje mozliwosc
wulkanizowania sie/zbrylenia, bardzo
trudny do ponownego przetworzenia
(recyklingu) po zakoriczeniu cyklu
uzytkowego

Sredni poziom odpornosci na
odziatywanie ognia (Cfl S1)

sredni poziom odpornosci na
oddziatywanie promieni UV
Dobra odpornosc na scieralnos¢

Wysoki parametr zageszczania sie,
twardsze boisko

Sredni poziom emisji zapachu
Wysoki poziom nagrzewania sie
Mozliwos¢ wystepowania pylenia

Wysoki poziom zwrotu energii

Wiasciwosci parametrow uzytkowych:

Produkt EPDM (z recyklingu)
Scieralnos¢ —_—
Sprezystosc +H+++
Odpornos¢ na wysokie — +++
temperatury

Odpornos¢ na ujemne +H+++
temperatury

Zwrot energii eooce
Nagrzewanie sie coe
nawierzchni

Zapach ccee
Koszt L

Skala:

Wypetnienie korkowe

Produkt pochodzenia naturalnego, nie
ulega biodegradacji oraz bardzo tatwy w
procesie recyklingu.

Wazny aspekt to kontrola doboru frakcji
oraz gestosci nasypowej (optymalny 90 -
120 kg/m3)

odpornosci na
odziatywanie ognia (Bfl S1)

poziom odpornosci na
oddziatywanie promieni UV bez
koniecznosci przeprowadzania
dodatkowych testow
odpornosc na scieralnos¢

parametry uzytkowe zblizone do boiska z
trawy naturalnej

Wypetnienie korkowe
++

4+

FH+t+t

4+



+ - niski +++++ - wysoki
® - niski ® e o e - wysoki

System spetnia wszystkie wymogi dotyczgce parametréw celem osiggniecia certyfikacji FIFA
Quality PRO. Dostepny raport Raport z badan przeprowadzony przez akredytowane przez FIFA
specjalistyczne laboratorium dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia +
wypetnienie + mata, potwierdzajacy zgodnos$¢ jej parametrow

QUALITY PRO

FIELD CERTIFICATE

STADION LKS ORZEL PSARY - BABIENICA

FIFA is pleased to confirm that the football turf system
DOMO Varioslide S Pro 50M-13-Naturafill-Domoflex
has been installed by
SPORTS AND LEISURE GROUP NV
at

STADION LKS ORZEL PSARY - BABIENICA - LKS ORZEL - WOZNIKI (Poland)

The installation has been tested and certified to the
“FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF - FIFA QUALITY PRO" standard.

Validity Period: 15.06.2023 to 14.06.2024
Field No.: 1016679
Re-Test Number: 0
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